
STABILISATEUR NATUREL DE CHLORE

La solution intelligente  
pour protéger votre piscine

BEAUCOUP MOINS DE GASPILLAGE 
Des coûts d’exploitation et un impact 
environnemental réduits

UNE EAU 
+ PROPRE ET + CLAIRE
Avec moins d’entretien

   
    

     
     

Une alternative naturel le à l ’acide cyanurique, sans ses inconvénients !

Piscines

www.drydenaqua.com

50% 

JUSQU’À

DE CHLORE EN MOINS

PAS DE BLOCAGE DU CHLORE

PAS DE RISQUE DE SURDOSAGE

PAS DE SATURATION DE L’EAU

PAS DE RENOUVELLEMENT D’EAU

PAS D’ACCUMULATION CHIMIQUE

PROTÈGE LE CHLORE DES UV      

SUPPRIME LE BESOIN EN ACIDE CYANURIQUE

PROLONGE LA DURÉE DE VIE DES 
ÉLECTROLYSEURS AU SEL

ACO® est un produit liquide écoresponsable pour toutes 
les piscines extérieures, publiques ou privées. Il protège 
naturellement le chlore contre la dégradation par les UV, 
sans acide cyanurique, réduisant ainsi la consommation 
de chlore, améliorant l’efficacité des électrolyseurs au sel 
et supprimant le besoin de chlore stabilisé. 

Par rapport à une piscine non-stabilisée



Chlore

UV ONDES COURTES
Forte intensité énergétique

UV ONDES LONGUES
Moins agressives

ACO® FILTRE LES UV ET 
PROTÈGE LE CHLORE DE LA 
DÉGRADATION
SANS RÉDUIRE SON 
EFFICACITÉ

1 UNE EAU PLUS PROPRE ET PLUS CLAIRE
Contrairement à l’acide cyanurique, ACO® protège le chlore des 
UV sans réduire son efficacité. Le chlore reste pleinement actif, 
pour une eau plus propre et plus claire, avec moins de problèmes 
de qualité d’eau et moins de traitements correctifs.

MOINS DE COÛTS, MOINS D’ENTRETIEN
Contrairement à l’acide cyanurique, ACO® ne présente aucun 
risque de surdosage ou de saturation de l’eau. Il prévient la perte 
d’efficacité du chlore et évite sa surconsommation, réduisant ainsi 
les produits chimiques, la maintenance et les coûts d’exploitation.

PAS DE GASPILLAGE D’EAU
Contrairement à l’acide cyanurique, ACO® ne nécessite ni dilution 
ni renouvellement de l’eau. Vous économisez l’eau tout en évitant le 
gaspillage de produits chimiques, de sel et d’énergie déjà présents 
dans la piscine, réduisant ainsi l’impact environnemental et les coûts 
d’exploitation.
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CHAQUE SEMAINE
1–2 L pour 100m³ 

OU CHAQUE MOIS
5–10 L pour 100m³

EN DÉBUT DE SAISON
Doublez la dose 

BIEN AGITER AVANT UTILISATION
Éviter l’exposition directe au soleil.

Dosage manuel recommandé 
Versez ACO® directement dans la piscine

ACO® fonctionne avec tous les systèmes de traitement de l’eau, 
notamment le chlore, l’électrolyse au sel, le brome et l’oxygène 
actif. Il est également compatible avec tous les types de filtres, 
notamment AFM®, le sable et les filtres à cartouche.
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Disponible en 

bidons de 5 L 
et 20 L

@DRYDENAQUA

La protection naturelle du chlore
Sans acide cyanurique !

Compatible avec tous les systèmes de piscine

Comment ça fonctionne ?
La science derrière ACO®  


