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a Before the installation, determine the total quantity of AFM® you need

Quantity of sand x 0.85

= Quantity of AFM®
» Check how much sand is required for » Determine the total quantity of AFM® you need.
your filter according to manufacturer’s AFM® has a lower bulk density than sand (1,250kg/m?3)
instructions and quantities by weight should be reduced by 15%.
@ diameter (mm) » If no indications are given on your filter on the amount of filter

media required, do the following calculations:

1. Calculate filter surface area (m?) = radius (m) x radius (m) x 3,14
2. Calculate filter media volume (m?3) = filter surface area (m?) x media bed depth (m)
3. Calculate quantity of AFM® (kg) = 1,250 kg/m? x filter media volume (m?3)

E.g. Filter diameter = @500mm. Media bed depth = 0.4m

Filter surface = 0.25 m x 0.25 m x 3.14 = 0.20 m?
Filter media volume = 0.20 m?x 0.4 m = 0.08 m?
Quantity of AFM® = 1'250 kg/m® x 0.08 = 100 kg

media bed depth (m)

THE BEST

FILTRATION
ME

MIX GRADE

0.4-1.2mm
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Use 100% AFM® ng
Mix grade (0.4 - 1.2 mm)
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e Filter installation
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Before filling the filter with AFM®, check your filter's Half fill the filter with water to protect the
laterals and make sure they are not damaged. laterals before pouring AFM® into the filter

AN

a-=d

. ) 5 o %o

Fill up the filter with AFM® as Your filter is ready!
determined in n and e above

e Filter commissioning
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After installation, let AFM® soak to get it wet or Proceed to first backwash >24 hours
run pool equipment on “filtration” for >24 hours -p after installation at a velocity of
to wet AFM® 40 to 50 m/h (m3/h/m?)

For the best water quality and energy savings

> » Use AFM?®, preferably with a variable speed pump and set filtration speeds
-m 4 between 15 to 30 m/h : Calculation: Filtration speed (m/h) x filter surface (m?) =
o Filtration flowrate (m®h). Adjust flowrate (speeds n°1 & n°2) on your pump using a
Flowmeter &= ,_ﬁ | flowmeter.
= |
N ﬁ’ o" P Backwash filter at least once a week at a velocity of >40m/h for 3 to 5 minutes.

d Calculation: Backwash speed (m/h) x filter surface (m?) = Backwash flowrate (m?®/h).
Adjust flowrate (speed n°3) on variable speed pump using a flowmeter.
Variable speed pump



a Vor der Installation bestimmen Sie zuerst die benétigte Gesamtmenge AFM®

Sandmenge x 0,85
= Menge AFM®

P Priifen Sie, wieviel Sand gemiss den » Bestimmen Sie nun die Gesamtmenge an AFM® welche Sie
Anweisungen des Herstellers fiir lhren benétigen.
Filter benétigt wird AFM® hat eine geringere Schiittdichte als Sand (1.250kg/m?3)
und die Menge nach Gewicht sollte daher um 15 % reduziert
werden.

@ Filterdurchmesser (mm) » Wenn fiir lhren Filter keine Hinweise auf die zu verwendende Menge an Filtermaterial
vorhanden sind, fithren Sie folgende Berechnungen durch:

1. Filterfliche berechnen (m?) = Radius (m) x Radius (m) x 3,14
2. Filtermaterialvolumen berechnen (m?) = Filterflache (m?) x Filterschichthdhe (m)
3. Berechnen der AFM® Menge (kg) = 1.250 kg/m?® x Filtermaterialvolumen (mq)

Beispiel: Filterdurchmesser = @500 mm. Filterschichthéhe = 0.4m

Filterfliche = 0.25 m x 0.25 m x 3.14 = 0.20 m?
Filtermaterialvolumen = 0.20 m?x 0.4 m = 0.08 m?
Menge AFM® = 1’250 kg/m? x 0.08 = 100 kg

Filterschichthche (m)

THE BEST

MIX KORN MEDA O

04-12mm

Verwenden Sie 100% AFM® ng
mix korn (0.4 - 1.2 mm)
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e Filterinstallation
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Bevor Sie den Filter mit AFM®fiillen, iiberpriifen Sie den
Filterstern/Diisenboden griindlich und stellen Sie sicher, dass
dieser nicht beschadigt ist

Fiillen Sie den Filter mit den AFM® Mengen
gemiss Berechnungen in Schritt o und e oben.

e Filterinbetriebnahme

Nach der Installation lassen Sie AFM® entweder fiir
24 Stunden im Filter ruhen um richtig nass zu werden, ap
oder Sie gehen direkt auf Filtration ohne vorherige

Riickspiilung.
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Fiir beste Wasserqualitit und Energieeinsparungen

Fiillen Sie die Hélfte des Filters mit Wasser, um
den Filterboden zu schiitzen, bevor Sie AFM®
nun in den Filter fiillen
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lhr Filter ist bereit!
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Fahren Sie mit der ersten Riickspiilung friihestens
24 Stunden nach der Installation mit einer
Geschwindigkeit von 40 bis 50 m/h (m3/h/m?) fort.

» AFM® sollte vorzugsweise mit einer Pumpe mit variabler Drehzahl und einer Filtrations-
geschwindigkeit von 15 und 30m/h eingesetzt werden: Berechnung: Filtrationsgeschwin-
digkeit (m/h) x Filterflache (m?) = Filterleistung (m3/h). Passen Sie die Filterleistung (Geschwin-
digkeiten Nr.1 & Nr.2) an lhrer Pumpe mit einem Durchflussmesser an.

-p T, b Riickspiilung lhres Filters mindestens einmal pro Woche mit einer Geschwindigkeit von
>40m/h fiir 3 bis 5 Minuten. Berechnung: Riickspllgeschwindigkeit (m/h) x Filterflache (m?)

= Spilleistung (m?3/h). Passen Sie die Spulleistung (Geschwindigkeit Nr.3) an der Pumpe mit

variabler Drehzahl mit einem Durchflussmesser an.

Drehzahlregulierte Pumpe



a Avant l'installation, déterminez la quantité totale d’AFM® dont vous avez besoin

Quantité de sable x 0.85
= Quantité d’AFM®

A
Tk

P Vérifiez la quantité de sable requise pour » Déterminez la quantité totale d’AFM® dont vous avez besoin
votre filtre selon les recommandations Les quantités en poids doivent étre réduites de 15% car I'"AFM®
du fabricant. a une densité inférieure au sable (1.250kg/m?q)

@ diamétre (mm) P Si aucunes indications ne figurent sur votre filtre concernant la quantité de média

filtrant a utiliser, faites le calcul suivant:
1. Calculez la surface filtrante (m?) = rayon (m) x rayon (m) x 3,14
2. Calculez le volume de média filtrant (m3) = Surface filtrante (m?) x hauteur lit filtrant (m)

3. Calculez la quantité d’AFMP® (kg) = 1’250 kg x volume média filtrant (m?)

Ex. Diamétre filtre = @500 mm. Hauteur lit filtrant = 0.4 m

Surface filtrante =0.25m x0.25 m x 3.14 = 0.20 m?
Volume média filtrant = 0.20 m2x 0.4 m = 0.08 m?
Quantité d'AFMP® a utiliser = 1'250 kg/m® x 0.08 = 100 kg

Hauteur lit filtrant (m)

THE BEST

GRADE MIXTE MEDIA

0.4-1.2mm
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Utilisez 100% d'AFM® ng Grade mixte (0.4 - 1.2 mm)

AFM COMBI-BAG | INSTALLATION & MISE EN SERVICE



e Installation de I’ AFM®

i
Avant de remplir le filtre, vérifiez I'état des crépines Remplissez le filtre 3 moitié d’'eau pour
et assurez-vous qu'elles ne sont pas endommagées protéger les crépines avant de verser

I’AFM® a l'intérieur du filtre
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Remplissez le filtre avec I'AFM® Votre filtre est prét!
selon les points aet e

e Mise en service du filtre

Aprés avoir rempli le filtre, laissez I'AFM® Procédez au premier contre-lavage
tremper ou faites tourner votre systéme en mode ap >24 heures aprés l'installation a une
"filtration” pendant >24 heures pour mouiller I'AFM® vitesse de 40 3 50 m/h (m3/h/m?)

Pour obtenir la meilleure qualité d’eau et optimiser les économies d'énergie

S » Utilisez idéalement I'AFM® avec une pompe a vitesse variable et réglez vos vitesses
—f = de filtration entre 15 et 30 m/h. Calcul: Vitesse filtration (m/h) x surface filtrante (m?)
_HFEE
= oD

w k = Débit de filtration (m3/h). Ajustez le débit (vitesses n°1 & n°2) sur votre pompe a |'aide
lk SQW Débitmétre j

\\\ - . {r.+1| > Procédez a un contre-lavage au moins une fois par semaine a une vitesse de >40m/h
\ E‘F?-h I—@E pendant 3 a 5 minutes. Calcul: Vitesse contre-lavage (m/h) x surface filtrante (m?) =

U—L.F ' Débit de contre-lavage (m®/h). Ajustez le débit (vitesse n°3) sur votre pompe a vitesse
Pompe a vitesse variable variable a |'aide d’'un débitmétre.

d’'un débitmétre.




a Prima dell’installazione, determinare la quantita totale necessaria di AFM®

72

Mt et ()

Quantita di sabbia x 0.85

= Quantita di AFM®
P Controlla quanta sabbia & necessaria » Determina la quantita totale di AFM® di cui hai bisogno.
per il tuo filtro secondo le istruzioni AFM® ha una densita apparente inferiore rispetto alla sabbia
del produttore. (1,250 kg/md) e le quantita in peso dovrebbero essere ridotte del 15%.

25kg di sabbia = 21kg di AFM®

o o] p Se non vengono fornite indicazioni sulla quantita di materiale
filtrante richiesto, eseguire i seguenti calcoli:
1. Calcolare I'area della superficie filtrante (m?) = raggio (m) x raggio (m) x 3,14
2. Calcolare il volume della superficie filtrante (m®) = area di superficie filtrante (m?) x
altezza letto filtrante (m)
3. Calcolare la quantita di AFM® (kg) = 1,250 kg/m? x volume della superficie filtrante (m3)

Esempio: Filtro con diametro = @500mm. Altezza letto filtrante = 0.4m

Area della superficie filtrante = 0.25 m x 0.25 m x 3.14 = 0.20 m?
Volume della superficie filtrante = 0.20 m? x 0.4 m = 0.08 m?
Quantita di AFM® = 1'250 kg/m?* x 0.08 = 100 kg

altezza letto filtrante (m)

9 Utilizzare le seguenti granulometrie di AFM®

THE BEST
FILTRATION
MEDIA

GRADO MIX

0.4-1.2mm

sssssssssssss

Usare 100% di AFM® ng Grado mix (0.4 - 1.2 mm)

AFM COMBI-BAG | MANUALE DI INSTALLAZIONE E AVVIAMENTO




e Installazione del filtro
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Prima di riempire il filtro con AFM®, controlla i Riempire a meta il filtro con acqua per
raccordi interni (diffusori) e le candelette del filtro e proteggere i raccordi interni prima di
assicurati che non siano danneggiati. versare |'AFM®
<
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Il tuo filtro & pronto!

Riempire il filtro con AFM® come indicato nei
capitoli precedenti.

e Avviamento
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Dopo l'installazione, lasciare AFM® in Procedere al primo controlavaggio
ammollo con filtrazione attiva per ) dopo almeno 24h con una velocita
almeno 24h compresa tra 40 e 50 m/h

Per una migliore qualita dell’acqua e per il risparmio energetico

» Utilizzare AFM® preferibilmente con una pompa a velocita variabile e

)
— ( impostare le velocita di filtrazione tra 15 e 30 m/h. Calcolo: Velocita di filtrazione
2.2.2 Misuratore T (m/h) x Superficie del filtro (m?) = Portata (flusso) di filtrazione (m®/h). Regolare le
di portata ,_ﬁ portate (velocita n°1 & n°2) della pompa utilizzando un misuratore di portata.
- b &l P Controlavaggio del filtro almeno una volta alla settimana con una velocita di

almeno 40 m/h da 3 a 5 minuti. Calcolo: Velocita di controlavaggio (m/h) x Superficie
del filtro (m?) = Portata di controlavaggio (m3/h). Regolare la portata (velocita n°3) della

e = el el pompa utilizzando un misuratore di portata.



a Antes de la instalacion, determine la cantidad total de AFM® que necesita

Cantidad de arena x 0.85
= Cantidad de AFM®

» Compruebe la cantidad de arena necesaria » Determine la cantidad total de AFM® que necesita
para su filtro de acuerdo con las instrucciones AFM® tiene una densidad menor que la arena (1,250kg/m?3)
del fabricante. y las cantidades en peso deben reducirse un 15%.

25kg de arena = 21kg de AFM®

» Si no hay indicaciones en su filtro en relacién con la cantidad de medio filtrante,
realice los siguientes calculos:

@ diametro (mm)

1. Calcule la superficie del filtro (m?) = radio (m) x radio (m) x 3,14

2. Calcule el volumen del medio filtrante (m?) = superficie del filtro (m?) x altura del
lecho del medio filtrante (m)

3. Calcule la cantidad de AFM® (kg) = 1'250 kg x volumen de medio filtrante (m?3)

Ej. Diametro del filtro= @500mm. Altura lecho filtrante= 0.4m

Superficie filtro = 0.25 m x 0.25 m x 3.14 = 0.20 m?
Volumen medio filtrante = 0.20 m2x 0.4 m = 0.08 m3
Cantidad de AFM® = 1'250 kg/m? x 0.08 = 100 kg

Altura lecho filtrante (m)

e Utilice los siguiente grados de AFM®

THE BEST
FILTRATION
MEDIA

GRADO MIX
0.4-1.2mm

VVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Use 100% de AFM® ng i
Grado mix (0.4 - 1.2 mm)

AFM COMBI-BAG | MANUAL DEL USUARIO



e Instalacion del filtro
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Antes de llenar el filtro con AFM®, revise los laterales Llene la mitad del filtro con agua para
de su filtro y asegiirese de que no estén dafados. proteger los laterales antes de introducir
AFM® en el filtro
<
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Llene el filtro co FM‘EW“ iSu filtro esta preparado!

e
—L
e

el punto y

e Puesta en marcha del filtro

|
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Después de la instalacién, deje que AFM® se empape Proceda al primer contra-lavado
o haga funcionar el equipo de la piscina en "filtracion” - >24 horas después de la instalacién a una
durante 24 horas para humedecer el AFM® velocidad de 40 a 50 m/h (m3/h/m?)

Para la mejor calidad de agua y ahorros energéticos

o » Utilice preferiblemente AFM® con una bomba de velocidad variable y establezca
|
060 velocidades de filtracién entre 15y 30 m / h: Calculo: Velocidad de filtracion (m/h)

{f | x superficie del filtro (m?) = Caudal de filtracién (m3/h). Ajuste el caudal (velocidades

caudalimetro <= .
n°1y n°2) en su bomba usando un caudalimetro.

-p

G {}- | » Lavar el filtro al menos una vez a la semana a una velocidad de >40 m/h durante
et 3 a 5 minutos. Calculo: Velocidad de contra-lavado (m/h) x superficie del filtro (m?)
= Caudal de contra-lavado (m3/h). Ajuste el caudal (velocidad n°3) en la bomba de

velocidad variable con un caudalimetro.
bomba de velocidad variable



a Vooraf aan installatie, bepaal de totaal benodigde hoeveelheid AFM®

72

A wrtaos ()
Mt et ()

Hoeveelheid zand x 0.85
= Hoeveelheid AFM®

P Controleer volgens specificaties van de P> Bepaal de totaal benodigde hoeveelheid AFM®
fabrikant hoeveel zand nodig is voor AFM® heeft tov zand een lagere bulkbeddichtheid (1.250kg/m?),
het filter. hoeveelheden per gewicht moeten verminderd worden met

15%. 25kg zand = 21kg AFM®

@ diameter (mm) » Indien op het filter geen gegevens vermeld staan van de benodigde hoeveelheid
filtermedia, houd de volgende berekening aan :

1. Bereken filteroppervlak (m?) = radius (m) x radius (m) x 3,14
2. Bereken inhoud filtermedia (m?) = filteroppervlak (m?) x hoogte bed filtermedia (m)
3. Bereken hoeveelheid AFM® (kg) = 1,250 kg/m? x filter media volume (m3)

Buv. filterdiameter = @500mm. Hoogte filterbed = 0,4 meter

Filteroppervlak = 0.25 m x 0.25 m x 3.14 = 0.20 m?
Filtermedia inhoud = 0.20 m? x 0.4 m = 0.08 m®
Hoeveelheid AFM® = 1’250 kg/m? x 0.08 = 100 kg

hoogte bed filtermedia (m)

AFM MIX FILTRATION

0.4-1.2mm pERIA

AAAAAAAAAAAAAAA

Gebruik 100% AFM® ng mix (0.4 - 1.2 mm)

AFM COMBI-BAG | HANDLEIDING INSTALLATIE & IN BEDRIJF NAME



e Filter installeren
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Controleer voordat het filter met AFM® gevuld wordt Vul het filter tot de helft met water om
alle filterpijpjes op eventuele beschadigingen. de filterpijpjes te beschermen als AFM®

in het filter geschud wordt.

S

giye
Vul het filter met de AFM® samenstelling zoals Het vullen van het
berekend en aangegeven bij 0 en e filter is nu klaar!

e Filter in bedrijf name
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Laat het AFM® weken of laat de installatie Spoel het filter na 24 uur voor een
24 uur "filteren” om het AFM® goed nat te L eerste keer terug bij een snelheid van

maken. snelheid van 40 tot 50 m/h (m3/h/m?).

Voor de beste waterkwaliteit en energiebesparing

R /E » Pas AFMP® bij voorkeur toe icm een variabele snelheid pomp en stel de
I - filtersnelheden in tussen 15 tot 30 m/h :
Fowmeter <1 L ﬁ Al Berekening: Filtersnelheid (m/h) x filter oppervlak (m?) = Filtercapaciteit (m*/h).

Bepaal de snelheden (1 & 2) op de pomp met behulp van een flowmeter.
- P {f.:|[ P Spoel het filter minimaal 1x per week terug bij een snelheid >40m/h
e ih gedurende 3 tot 5 minuten.

Berekening: Terugspoelsnelheid (m/h) x filteroppervlak (m?) = Terugspoelcapaciteit

. ) (m3/h). Pas de snelheid (3) eventueel aan op de pomp met behulp van een flowmeter.
Variabele snelheid pomp



a [Mepen yctaHOBKOM onpepenuTe obLliee KonuyecTBo Heo6xogumoro Bam AFM®

KonunuecTtBo necka x 0.85
= Kkonn4yectBo AFM®

» [lpoBepbTe, CKONBLKO Necka TpedyeTtcsa » Onpepenute o6Lee konuyecTBo Heobxogumoro Bam AFM®.
Bawemy puUnbLTPy cornacHo AFM® nmeeT MeHbLLY0 06GbEMHYHO NIIOTHOCTb, YeM Mecok
MHCTPYKLUUM OT NnpoussBoauTens (1,250kr/M3), 1 aKBMBanNEHTHbIN BEC AOMKEH ObITb YMEHbLUEH Ha

15%. 25kr necka = 21kr AFM®

@ pnametp (Mm) » Ecnu Ha Bawem cunsTpe He yKa3aHbl peKoMeHpaumMm no KonuvecTsy (punsTpyroLero
MaTepuana, Bocnonb3ynTechb crieayrowmMmMm pacyetTamu:

1. paccuuTarite UNLTPYHOLLYI0 NOBEPHOCTb (M?) = paguyc (M) X paguyc (M) x 3,14

2. paccunTanTe 06bemM unbTpytowwero Matepuana (M%) = dunsTpytoLLas NOBEPXHOCTb (M?)
X BbICOTa PUMLTPYOLLEro Crnost (M)

3. paccuuTanTte konudectso AFM® (kr) = 1°250 kr x o6bem unbTpytoLlero matepuana (M%)

Hanpumep: guameTp comunsrpa = @500mMm. BbicoTa dounsTpytrowero cnos = 0.4m

®unbTpytolas nosepxHoctb = 0.25 M x 025 m x 3.14 = 2.00 m?
O6bem cunerpytoero matepuana = 0.20 M2 x 0.4 m = 0.08 m®
KonunyectBo AFM® = 1°250 kr x 0.08 = 100 kr

BblCOTa (hUNLTPYHOLLErO
martepuana (Mm)

CMeLUaHHbIN %EE%LN
dpakumsa @
0.4-1.2 MM

sssssssssssss

ncnoneayite 100% of AFM® ng 0.4 - 1.2 mm e ‘

AFM COMBI-BAG | MHCTPYKLINA MO YCTAHOBKE W 3AMYCKY



e YctaHoBKa chunbTpa
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Mepepa 3acbinkont AFM® npoBepkTe oTBOALI PUNLTPa 3anonHute ¢hunbTp BOAOW HANONOBUHY AnNs
1 ybeguTech, YTO OHU He NOBPEXAEHbI. 3alWmThbl OTBOAOB Nepen 3acbinkon AFM®
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3anonHute ¢punsTp AFM® Baw c¢umniTp roros!
COrMacHO NyHKTaMm 0 " 9

e 3anyck chunbTpa

¢
[ | .- . - 's 'I-I l /
Mocne yctaHoBku gante AFM® HaMOKHYTb HauyHuTe nepByto 0GpaTHY0 NPOMBLIBKY
Unu BKNYNTE obopynoBaHue 6accenHa Ha a-p yepes >24 nocre ycTaHOBKM Ha CKOPOCTH
pexum dunbTpaumm Ha >24 yaca 40 - 50 m/4 (m3/u/m?)

ans ny4yliero Kka4yectea Boabl U 3KOHOMUUN IHEPIrnn

o /E p Wcnonbayitte AFM® ¢ HACOCOM C perynmpyemMoi CKOpPOCTbIO U YCTaHOBUTE
LI S cKOpoCTb B AnanasoHe ot 15 ao 30 m/u. PacyeT: ckopocTb dmnbTpaummn (M/4) x

Stk noBepPXHOCTb chunbTpa (M?) = pacxog dunstpauum (M%/4). YctaHoBUTE pacxop, (CKOpocTH
T n°1 1 n°2) Ha Hacoce, UCNoMb3ys pacxoaoMep.

pacxofjomep &=

- G {}- | » MpoBopuTe o6paTHYO NPOMbLIBKY hunbTpa Kak MUHUMYM pa3 B HeAesto Ha
.8 ckopocTu >40m/y B TeyeHue 3 - 5 MUHYT. PacyeT: cKopoCTb 0OpaTHON NPOMbIBKU (M/4)
X NMOBEPXHOCTb chunbTpa (M?) = pacxog 06paTHOM NPOMbIBKM (M3/4). YCTaHOBUTE pacxos

= (ckopocTb N°3) Ha Hacoce C perynMpyeMon CKOpPOCTbiO, UCMONb3Ys pacxoaoMep.
HacoC C perynupyemoi CKopoCTbIo
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e Dr. Dryden is a marine biologist specialising in swimming pool water treatment. His mission is to eliminate toxic
A

disinfection by-products and provide the best air and water quality on the market. For over 35 years, Dr. Dryden
. has been working with chlorinated systems for Dolphins and other aquatic mammals before successfully introducing
QW\ his technology to the pool industry. Today, as a testament to the performance, safety and benefits of his water

treatment solutions, over 500°000 swimming pools worlwide are using Dryden Aqua products.

Dr. Howard Bryden
N
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