
COAGULANT & FLOCULANT MULTI-SPECTRE

L’approche biologique pour une 
qualité d’eau exceptionnelle

DES COÛTS D’EXPLOITATION RÉDUITS  
Réduction des coûts liés aux produits 
chimiques et à la maintenance.

UNE QUALITÉ D’EAU 
EXCEPTIONNELLE
Une meilleure expérience 
de baignade.

    
    

      
 Prévenir naturel lement le développement des algues et des bactéries

Piscines

www.drydenaqua.com

80% 

JUSQU’À

DE CHLORE EN MOINS

La plupart des traitements de piscine interviennent 
après l’apparition des problèmes. APF® élimine les 
nutriments et les matières organiques qui favorisent le 
développement des algues et des micro-organismes 
avant qu’ils ne deviennent un problème. Pas de 
nourriture. Pas de développement. Une eau plus 
propre. Moins de chlore. Naturellement.

UNE EAU + SAINE ET + SÛRE 
Une protection renforcée des 
baigneurs.

JUSQU’À 80 % DE CHLORE 
EN MOINS VS SYSTÈMES 
TRADITIONNELS
Une eau plus claire et un air sain.

ÉLIMINE LES IMPURETÉS JUSQU’À 0,1 MICRON      

PRÉVIENT ALGUES ET BACTÉRIES

RÉDUIT LES COÛTS D’EXPLOITATION

Grâce à la prévention biologique. 



ÉTAPE 1 : COAGULATION
Transforme les substances 

dissoutes en fines particules.

ÉTAPE 2 : FLOCULATION
Regroupe les fines particules 

pour former des flocs plus gros.

1 UNE CLARTÉ D’EAU ET UNE SÉCURITÉ INÉGALÉES
APF® et AFM® éliminent les contaminants microscopiques, les agents 
pathogènes et les nutriments des algues jusqu’à 0,1 micron (0,0001 
mm) — une finesse de filtration inégalée par les filtres conventionnels. 
En empêchant leur retour dans la piscine, ils garantissent une eau plus 
sûre et la plus claire possible pour les baigneurs.

MOINS DE PRODUITS CHIMIQUES = UN AIR PLUS SAIN
En éliminant les contaminants avant leur oxydation par le chlore, 
APF® et AFM® réduisent considérablement la demande en chlore. 
Moins de chlore signifie moins de sous-produits de désinfection, 
notamment de THM et de trichloramines, responsables des odeurs 
de chlore, des irritations et d’une mauvaise qualité de l’air.

DES COÛTS RÉDUITS. UNE EMPREINTE RÉDUITE.
APF® et AFM® permettent d’obtenir plus avec moins : 
moins de chlore, moins de consommation d’eau et moins 
d’énergie. Une meilleure efficacité de filtration signifie des 
coûts d’exploitation réduits et une piscine plus durable. 
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DOSAGE : 0,3 À 1,0 ML PAR M³ D’EAU FILTRÉE
(par exemple, pour un débit de 10 m³/h → 3 à 10 ml par heure) 

FONCTIONNE AUTOMATIQUEMENT AVEC LA FILTRATION
APF® peut être injecté juste avant ou directement dans la 
pompe de filtration.

Dosez APF® à l’aide d’une pompe de 
floculation avant votre filtre AFM®.
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Comment ça fonctionne ?
La science derrière APF®  

Coagulation Flocculation

Élimine les polluants dissous – 
pas seulement les particules en 
suspension.
Élimine la principale source de 
demande de chlore.

5 composants actifs agissant en 
synergie.
Efficace sur un large éventail de 
contaminants, notamment les 
phosphates.
 
Formule hautement concentrée.
Une efficacité exceptionnelle avec 
un dosage minimal.

ÉLIMINATION PAR FILTRATION AFM®

L’efficacité de filtration est multipliée 
par 10, jusqu’à 0,1 micron.

Bien plus qu’un simple floculant 

 
Disponible 

en bidons de 
20 L


